
Скрыто-носимая портативная цифровая 

радиостанция Х1e, Х1р 

Цифровые носимые радиостанции

Диапазон частот: UHF1: 400-470 МГц UHF2: 450-520 МГц

UHF3: 350-400 МГц UHF5: 806-941 МГц

VHF: 136-174 МГц

Кол-во каналов 1024

Шаг сетки частот 12,5/20/25 кГц

Рабочее напряжение 7,4 В (номинальное)

Аккумулятор 1100 мА/ч, 1400 мА/ч, 1800 мА/ч

Срок работы аккумулятора 

(Рабочий цикл 5-5-90 

высокая мощность 

передачи) 

Цифровой: около 10 часов (1100 мА/ч)

Цифровой: около 12 часов (1400 мА/ч)

Цифровой: около 15 часов (1800 мА/ч)

Масса около 240 г (Li-Ion аккумулятор 1100 мА/ч) 

около 260 г (Li-Ion аккумулятор 1400 мА/ч)

около 280 г (Li-Ion аккумулятор 1800 мА/ч)

Размеры 119х57х21мм (Li-Ion аккумулятор 1100 мА/ч) 

119х57х23мм (Li-Ion аккумулятор 1400 мА/ч)

119х57х26мм (Li-Ion аккумулятор 1800 мА/ч)

Стабильность частоты ±1,5ppm

Сопротивление антенны 50 Ом
Х1eХ1р

АО «O’zelektroapparat-Elektroshild»

Переносное устройство для приема и передачи информации посредством радиоволн. 


